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dF dZ min.t Nk Nk

- m cm  mm mm mm m m³ N N 

1 6 x 13 130 100 1,60 0,077 796 1418

2 6 x 14 140 110 1,60 0,090 1011 1972

3 6 x 15 +) 6000 150 120 1,60 0,103 1260 2671

4 6 x 16 +) 160 130 1,60 0,117 1547 3537

5 6 x 17 170 140 1,60 0,133 1873 4594

6 7 x 14  140 100 1,60 0,099 786 1080

7 7 x 15 +) 150 110 1,60 0,114 985 1489

8 7 x 16 +) 160 120 1,60 0,131 1215 1999

9 7 x 17 +) 7000 170 130 1,60 0,148 1476 2627

10 7 x 18 +) 180 140 1,60 0,167 1772 3386

11 7 x 19  190 150 1,60 0,187 2104 4296

12 7 x 20  200 160 1,60 0,207 2475 5374

13 7 x 21  210 170 1,60 0,229 2885 6640

14 8 x 15 150 100 1,60 0,124 793 875

15 8 x 16 +) 160 110 1,60 0,143 983 1199

16 8 x 17 +) 170 120 1,60 0,162 1200 1601

17 8 x 18 +) 180 130 1,60 0,183 1446 2091

18 8 x 19 +) 8000 190 140 1,60 0,205 1722 2680

19 8 x 20 200 150 1,60 0,228 2031 3381

20 8 x 21 210 160 1,60 0,253 2373 4208

21 8 x 22 220 170 1,60 0,278 2751 5173

22 8 x 23 230 180 1,60 0,305 3167 6292

23 9 x 16 160 110 1,60 0,160 804 818

24 9 x 17 +) 170 120 1,60 0,182 988 1107

25 9 x 18 +)++) 180 130 1,60 0,206 1197 1459

26 9 x 19 +)++) 190 140 1,60 0,230 1433 1884

27 9 x 20 +)++) 9000 200 150 1,60 0,257 1696 2391

28 9 x 21 +) 210 160 1,60 0,284 1989 2988

29 9 x 22 220 170 1,60 0,313 2313 3687

30 9 x 23 230 180 1,60 0,344 2668 4498

31 9 x 24 240 190 1,60 0,375 3058 5432

32 9 x 25 250 200 1,60 0,409 3483 6500

33 10 x 17 170 110 1,67 0,194 829 721

34 10 x 18 180 120 1,67 0,219 1010 974

35 10 x 19 ++) 190 130 1,67 0,246 1214 1281

36 10 x 20 +)++) 200 140 1,67 0,274 1443 1649

37 10 x 21 +)++) 10000 210 150 1,67 0,304 1698 2086

38 10 x 22 +) 220 160 1,67 0,336 1980 2600

39 10 x 23 230 170 1,67 0,369 2291 3197

40 10 x 24 240 180 1,67 0,404 2632 3888

41 10 x 25 250 190 1,67 0,440 3004 4680

42 10 x 26 260 200 1,67 0,478 3409 5584

43 11 x 18 180 110 1,83 0,230 859 663

44 11 x 19 190 120 1,83 0,259 1039 894

45 11 x 20 ++) 200 130 1,83 0,290 1240 1174

46 11 x 21 +)++) 210 140 1,83 0,322 1465 1509

47 11 x 22 +)++) 220 150 1,83 0,356 1715 1904

48 11 x 23 +)  230 160 1,83 0,392 1991 2366

49 11 x 24 11000 240 170 1,83 0,430 2294 2903

50 11 x 25 250 180 1,83 0,469 2625 3521

51 11 x 26 260 190 1,83 0,510 2986 4229

52 11 x 27 270 200 1,83 0,553 3377 5033

53 11 x 28 280 210 1,83 0,597 3800 5942

54 11 x 29 290 220 1,83 0,644 4256 6966

55 11 x 30 300 230 1,83 0,691 4746 8112

56 11 x 31 310 240 1,83 0,741 5272 9390
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- m cm  mm mm mm m m³ N N 

57 12 x 20 200 120 2,00 0,304 1069 824

58 12 x 21 ++) 210 130 2,00 0,338 1269 1083

59 12 x 22 ++) 220 140 2,00 0,375 1491 1390

60 12 x 23 ++) 230 150 2,00 0,413 1737 1751

61 12 x 24  240 160 2,00 0,453 2007 2173

62 12 x 25 250 170 2,00 0,495 2304 2661

63 12 x 26 12000 260 180 2,00 0,539 2627 3222

64 12 x 27 270 190 2,00 0,585 2978 3861

65 12 x 28 280 200 2,00 0,633 3358 4586

66 12 x 29 290 210 2,00 0,683 3769 5405

67 12 x 30 300 220 2,00 0,734 4210 6323

68 12 x 31 310 230 2,00 0,788 4684 7350

69 12 x 32 320 240 2,00 0,843 5191 8493

70 13 x 22 ++) 220 140 2,17 0,407 1296 1100

71 13 x 23 ++) 230 150 2,17 0,449 1518 1401

72 13 x 24 ++) 240 160 2,17 0,492 1762 1753

73 13 x 25  250 170 2,17 0,538 2030 2161

74 13 x 26 260 180 2,17 0,586 2322 2631

75 13 x 27 13000 270 190 2,17 0,636 2640 3167

76 13 x 28 280 200 2,17 0,687 2985 3777

77 13 x 29 290 210 2,17 0,741 3358 4465

78 13 x 30 300 220 2,17 0,797 3759 5238

79 13 x 31 310 230 2,17 0,855 4190 6104

80 13 x 32 320 240 2,17 0,915 4652 7067

81 13 x 33 330 250 2,17 0,977 5146 8136

82 14 x 23 230 140 2,33 0,466 1329 1024

83 14 x 24 240 150 2,33 0,513 1549 1305

84 14 x 25 ++) 250 160 2,33 0,561 1790 1633

85 14 x 26 ++) 260 170 2,33 0,611 2055 2012

86 14 x 27 ++)  270 180 2,33 0,664 2343 2447

87 14 x 28 280 190 2,33 0,719 2656 2943

88 14 x 29 14000 290 200 2,33 0,776 2995 3505

89 14 x 30 300 210 2,33 0,835 3360 4139

90 14 x 31 310 220 2,33 0,897 3753 4849

91 14 x 32 320 230 2,33 0,961 4174 5643

92 14 x 33 330 240 2,33 1,027 4624 6525

93 14 x 34 340 250 2,33 1,095 5105 7501

94 14 x 35 350 260 2,33 1,165 5617 8579

95 15 x 25 250 150 2,50 0,581 1581 1218

96 15 x 26 260 160 2,50 0,635 1821 1526

97 15 x 27 270 170 2,50 0,690 2083 1880

98 15 x 28 ++)  280 180 2,50 0,748 2368 2286

99 15 x 29 ++) 290 190 2,50 0,808 2676 2748

100 15 x 30 ++) 15000 300 200 2,50 0,871 3010 3271

101 15 x 31 310 210 2,50 0,936 3369 3858

102 15 x 32 320 220 2,50 1,003 3754 4516

103 15 x 33 330 230 2,50 1,073 4166 5249

104 15 x 34 340 240 2,50 1,145 4607 6062

105 15 x 35 350 250 2,50 1,219 5077 6962

106 16 x 26 260 150 2,67 0,655 1615 1139

107 16 x 27 270 160 2,67 0,714 1853 1428

108 16 x 28 280 170 2,67 0,774 2113 1762

109 16 x 29 ++)  290 180 2,67 0,838 2395 2143

110 16 x 30 ++) 16000 300 190 2,67 0,903 2700 2575

111 16 x 31 ++)  310 200 2,67 0,972 3029 3064

112 16 x 32 320 210 2,67 1,042 3383 3612

113 16 x 33 330 220 2,67 1,116 3761 4225

114 16 x 34 340 230 2,67 1,192 4167 4907

115 16 x 35 350 240 2,67 1,270 4599 5663

116 16 x 36 360 250 2,67 1,351 5059 6497
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117 17 x 28 280 170 2,83 0,825 1888 1454

118 17 x 29  290 180 2,83 0,893 2148 1785

119 17 x 30   300 190 2,83 0,963 2430 2161

120 17 x 31  17000 310 200 2,83 1,035 2734 2587

121 17 x 32  320 210 2,83 1,111 3061 3066

122 17 x 33 330 220 2,83 1,189 3412 3601

123 17 x 34 340 230 2,83 1,270 3787 4198

124 18 x 29  290 170 3,00 0,918 1923 1366

125 18 x 30 300 180 3,00 0,991 2182 1680

126 18 x 31 18000 310 190 3,00 1,067 2462 2037

127 18 x 32 320 200 3,00 1,146 2763 2439

128 18 x 33 330 210 3,00 1,227 3087 2892

129 18 x 34 340 220 3,00 1,312 3434 3397
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