
fm,k = N/mm² 4           kw25 = 0,90 Seite 1

Ek = N/mm² 756 N/m²   (= 1,5·qo·kw25·kNN)

γM = 1,4 750 m       kNN = 1,00 16.09.2015

1 3 4 5 6 7 8 9

Länge
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dF dZ min.t Nk Nk

- m cm  mm mm mm m m³ N N 

1 6 x 13 130 100 1,60 0,077 753 1384

2 6 x 14 140 110 1,60 0,090 964 1935

3 6 x 15 +) 6000 150 120 1,60 0,103 1210 2630

4 6 x 16 +) 160 130 1,60 0,117 1492 3493

5 6 x 17 170 140 1,60 0,133 1814 4547

6 7 x 14  140 100 1,60 0,099 732 1037

7 7 x 15 +) 150 110 1,60 0,114 926 1442

8 7 x 16 +) 160 120 1,60 0,131 1151 1949

9 7 x 17 +) 7000 170 130 1,60 0,148 1408 2572

10 7 x 18 +) 180 140 1,60 0,167 1699 3328

11 7 x 19  190 150 1,60 0,187 2027 4234

12 7 x 20  200 160 1,60 0,207 2392 5308

13 7 x 21  210 170 1,60 0,229 2798 6570

14 8 x 15 150 100 1,60 0,124 727 822

15 8 x 16 +) 160 110 1,60 0,143 911 1142

16 8 x 17 +) 170 120 1,60 0,162 1123 1539

17 8 x 18 +) 180 130 1,60 0,183 1363 2024

18 8 x 19 +) 8000 190 140 1,60 0,205 1634 2609

19 8 x 20 200 150 1,60 0,228 1936 3306

20 8 x 21 210 160 1,60 0,253 2273 4128

21 8 x 22 220 170 1,60 0,278 2646 5089

22 8 x 23 230 180 1,60 0,305 3056 6203

23 9 x 16 160 110 1,60 0,160 721 752

24 9 x 17 +) 170 120 1,60 0,182 899 1035

25 9 x 18 +)++) 180 130 1,60 0,206 1101 1382

26 9 x 19 +)++) 190 140 1,60 0,230 1330 1802

27 9 x 20 +)++) 9000 200 150 1,60 0,257 1587 2304

28 9 x 21 +) 210 160 1,60 0,284 1873 2896

29 9 x 22 220 170 1,60 0,313 2191 3590

30 9 x 23 230 180 1,60 0,344 2540 4395

31 9 x 24 240 190 1,60 0,375 2923 5324

32 9 x 25 250 200 1,60 0,409 3342 6386

33 10 x 17 170 110 1,67 0,194 733 645

34 10 x 18 180 120 1,67 0,219 906 891

35 10 x 19 ++) 190 130 1,67 0,246 1103 1192

36 10 x 20 +)++) 200 140 1,67 0,274 1325 1555

37 10 x 21 +)++) 10000 210 150 1,67 0,304 1572 1986

38 10 x 22 +) 220 160 1,67 0,336 1847 2493

39 10 x 23 230 170 1,67 0,369 2150 3085

40 10 x 24 240 180 1,67 0,404 2484 3769

41 10 x 25 250 190 1,67 0,440 2849 4556

42 10 x 26 260 200 1,67 0,478 3246 5453

43 11 x 18 180 110 1,83 0,230 750 575

44 11 x 19 190 120 1,83 0,259 921 800

45 11 x 20 ++) 200 130 1,83 0,290 1114 1073

46 11 x 21 +)++) 210 140 1,83 0,322 1331 1401

47 11 x 22 +)++) 220 150 1,83 0,356 1573 1790

48 11 x 23 +)  230 160 1,83 0,392 1840 2246

49 11 x 24 11000 240 170 1,83 0,430 2135 2776

50 11 x 25 250 180 1,83 0,469 2458 3388

51 11 x 26 260 190 1,83 0,510 2810 4088

52 11 x 27 270 200 1,83 0,553 3193 4886

53 11 x 28 280 210 1,83 0,597 3608 5789

54 11 x 29 290 220 1,83 0,644 4056 6806

55 11 x 30 300 230 1,83 0,691 4538 7945

56 11 x 31 310 240 1,83 0,741 5055 9217
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Länge
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+100 mm

dF dZ min.t Nk Nk

- m cm  mm mm mm m m³ N N 

57 12 x 20 200 120 2,00 0,304 936 718

58 12 x 21 ++) 210 130 2,00 0,338 1127 969

59 12 x 22 ++) 220 140 2,00 0,375 1340 1269

60 12 x 23 ++) 230 150 2,00 0,413 1577 1623

61 12 x 24  240 160 2,00 0,453 1838 2038

62 12 x 25 250 170 2,00 0,495 2125 2519

63 12 x 26 12000 260 180 2,00 0,539 2439 3072

64 12 x 27 270 190 2,00 0,585 2781 3704

65 12 x 28 280 200 2,00 0,633 3152 4422

66 12 x 29 290 210 2,00 0,683 3554 5233

67 12 x 30 300 220 2,00 0,734 3986 6144

68 12 x 31 310 230 2,00 0,788 4451 7164

69 12 x 32 320 240 2,00 0,843 4949 8299

70 13 x 22 ++) 220 140 2,17 0,407 1131 967

71 13 x 23 ++) 230 150 2,17 0,449 1342 1260

72 13 x 24 ++) 240 160 2,17 0,492 1576 1604

73 13 x 25  250 170 2,17 0,538 1834 2005

74 13 x 26 260 180 2,17 0,586 2116 2466

75 13 x 27 13000 270 190 2,17 0,636 2424 2995

76 13 x 28 280 200 2,17 0,687 2759 3596

77 13 x 29 290 210 2,17 0,741 3122 4276

78 13 x 30 300 220 2,17 0,797 3513 5041

79 13 x 31 310 230 2,17 0,855 3934 5898

80 13 x 32 320 240 2,17 0,915 4386 6854

81 13 x 33 330 250 2,17 0,977 4869 7915

82 14 x 23 230 140 2,33 0,466 1145 876

83 14 x 24 240 150 2,33 0,513 1353 1149

84 14 x 25 ++) 250 160 2,33 0,561 1584 1468

85 14 x 26 ++) 260 170 2,33 0,611 1838 1838

86 14 x 27 ++)  270 180 2,33 0,664 2115 2265

87 14 x 28 280 190 2,33 0,719 2417 2752

88 14 x 29 14000 290 200 2,33 0,776 2744 3305

89 14 x 30 300 210 2,33 0,835 3098 3930

90 14 x 31 310 220 2,33 0,897 3480 4631

91 14 x 32 320 230 2,33 0,961 3890 5416

92 14 x 33 330 240 2,33 1,027 4329 6289

93 14 x 34 340 250 2,33 1,095 4799 7257

94 14 x 35 350 260 2,33 1,165 5300 8326

95 15 x 25 250 150 2,50 0,581 1365 1046

96 15 x 26 260 160 2,50 0,635 1593 1343

97 15 x 27 270 170 2,50 0,690 1843 1688

98 15 x 28 ++)  280 180 2,50 0,748 2116 2085

99 15 x 29 ++) 290 190 2,50 0,808 2412 2537

100 15 x 30 ++) 15000 300 200 2,50 0,871 2734 3050

101 15 x 31 310 210 2,50 0,936 3080 3627

102 15 x 32 320 220 2,50 1,003 3454 4275

103 15 x 33 330 230 2,50 1,073 3854 4999

104 15 x 34 340 240 2,50 1,145 4283 5803

105 15 x 35 350 250 2,50 1,219 4740 6693

106 16 x 26 260 150 2,67 0,655 1377 948

107 16 x 27 270 160 2,67 0,714 1603 1228

108 16 x 28 280 170 2,67 0,774 1849 1551

109 16 x 29 ++)  290 180 2,67 0,838 2118 1921

110 16 x 30 ++) 16000 300 190 2,67 0,903 2410 2344

111 16 x 31 ++)  310 200 2,67 0,972 2726 2821

112 16 x 32 320 210 2,67 1,042 3066 3359

113 16 x 33 330 220 2,67 1,116 3432 3962

114 16 x 34 340 230 2,67 1,192 3824 4633

115 16 x 35 350 240 2,67 1,270 4244 5379

116 16 x 36 360 250 2,67 1,351 4691 6203
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117 17 x 28 280 170 2,83 0,825 1604 1226

118 17 x 29  290 180 2,83 0,893 1850 1546

119 17 x 30   300 190 2,83 0,963 2117 1911

120 17 x 31  17000 310 200 2,83 1,035 2407 2326

121 17 x 32  320 210 2,83 1,111 2720 2793

122 17 x 33 330 220 2,83 1,189 3057 3317

123 17 x 34 340 230 2,83 1,270 3418 3903

124 18 x 29  290 170 3,00 0,918 1613 1118

125 18 x 30 300 180 3,00 0,991 1857 1420

126 18 x 31 18000 310 190 3,00 1,067 2121 1764

127 18 x 32 320 200 3,00 1,146 2407 2155

128 18 x 33 330 210 3,00 1,227 2716 2595

129 18 x 34 340 220 3,00 1,312 3048 3088
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